
DIFOPEN STRONG
IZOTERM SUPER

THERMOREFLRX - VENT

Пленки

EN 13984
EN 13859-1
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трудновозгораемое покрытие с сопротивлением 

DACHFOL SUPER
для крыш с естественной вентиляцией

стабильность к УФ-облучению > 6 месяцев

DIFOPEN STRONG

с эквивалентом Sd >150м

трудновозгораемое покрытие, применяемое 

на полную обрешётку (сплошное покритие)

высочайшее качество в категории

LENZING PLASTICS GMBH                                                             

A-4860 LENZING                                                         

Austria                                                                       

tel. +43 (0) 7672 701 3773                                                                            

www.lenzing.com

EDAL SP. Z O.O.                                                                     

Ul. Wydawnicza 32                                                            

04-610 Warszawa Poland                                                           

tel. +48 (022) 673 54 80                                                         

www.edal.com.pl

Кровельные покрытия Lenzing

продуманные и проверенные на практике идеи

DIFOPEN

на разрыв 700Н/50мм,

паропропускных продуктах

также применяемый на полную обрешётку,

высокое качество, умеренная цена

IZOTERM SUPER
алюминивое пароизоляционное покрытие

DIFOPEN PLUS
продукт с высокой паропропускной способностью,



1500 mm

50 mb

50 рул/поддон

135 g/m
2

EN 1848-1

EN 12310-1

0,05 m EN 1931

лето W1 - EN 1928:2001

B2 - EN 13501 -1

-40 do + 95
o
C -

>8-12 недель -

-

Cила разрыва на гвозде в 

продольном/поперечном 

направлении

Структура кровельной пленки Thermoreflex-Vent 100% полипропилен

ПП - слой, покрытый алюминием

ПП - высокодиффузионная мембрана

ПП - полипропиленовый слой

EN 13859-1

N 
EN 13859-1

288/235

Стабильность к УФ облучению

Структура покрытия

ширина стандартная

длина рулона

алюминивое покрытие отражает избыток

тепловой энергии под металической кровлей 

отражает около 60% ультрокрасного излучения,

создаваемого кровельным покрытием, в летний

период, предотвращая повышение 

покрытием обладает повышенной стойкостью

излучения, способствуя теплоизоляции

мембрана с алюминевым функциональным 

Отличительные черты Thermoreflex-Vent:

Размеры

к температуре, применяемая 

под покрытия из металлочерепицы и других

покрытий, излучающих большое количество тепла

мембрана выполнена из полипропилена и

рефлективного функционального покрытия

температуры под крышей

в зимний период отражает часть теплового 

N/50 mm

EN 12311-1

THERMOREFLEX - VENT
Высокая паропропускная способность, устойчивость к высоким температурам 

(металлочерепица)

зима

2. СТАНДАРТНАЯ

упаковка

Плотность

Разрывная сила при 

растяжении в 

продольном/поперечном 

направлении

215/145

лето зима

1. TERMOREFLEX-VENT

Температурный диапазон применения -40 до + 95 
o
С

Диффузия водяного пара Sd

Водонепроницаемость

Огнестойкость

Температурный режим

Техническая характеристика   THERMOREFLEX - VENT

 

Обрешётка

Пароизоляция Lenzingtex 
Стропила 

THERMOREFLEX - VENT 

 
 

Обрешётка 

Подкровельная вентиляция 

Отепление 



1500 mm 1500 mm

50 mb 50 mb

50 рул/поддон 50 рул/поддон

141 g/m
2

EN 1848-1 156 g/m
2

EN 1848-1

EN 12310-1 EN 12310-1

0,2 m EN 1931 158 m EN 1931

W1 - EN 1928:2001 W1 - EN 1928:2001

B1 - EN 13501 -1 B1 - EN 13501 -1

-40 do + 80
o
C - -40 do + 80

o
C -

8-12 недель -

EN 12311-1

EN 13859-1

упаковка

PETP-металлизированная плёнка 12 µ

LDPE- слой PE низкого давления

HDPE- сетка с РЕ высокого давления

LDPE- слой PE низкого давления + огнеупорный слой

204/181 N

Огнестойкость

Температурный режим

441/433 N/50 mm

EN 12311-1

EN 13859-1

Разрывная сила при 

растяжении в 

продольном/поперечном 

направлении

EN 13859-1

Стабильность к УФ облучению

Диффузия водяного пара Sd

Водонепроницаемость

Огнестойкость

Температурный режим

Водонепроницаемость

Cила разрыва на гвозде в 

продольном/поперечном 

направлении

Диффузия водяного пара Sd

Разрывная сила при 

растяжении в 

продольном/поперечном 

направлении

505/710 N/50 mm

Плотность Плотность

Паропропускной слой

HDPE-"скелетная" сетка

ПАРАМЕТРЫ - IZOTERM SUPER

Размеры

ширина стандартная

ПароизоляцияВысокая паропропускная способность

DIFOPEN STRONG IZOTERM SUPER

ПАРАМЕТРЫ - DIFOPEN STRONG

длина рулона

Структура кровельной пленки IZOTERM SUPER 

ширина стандартная

длина рулона

Структура кровельной пленки DIFOPEN STRONG 

упаковка

PP-полипропиленовый слой

EN 13859-1

Структура покрытия Структура покрытия

Размеры

Cила разрыва на гвозде в 

продольном/поперечном 

направлении

397/261 N 

 

обрешётка 

обрешётка 

Подкровельная вентиляция 

стропила 

отепление 

IZOTERM SUPER 

  

 

 

Обрешётка

Пароизоляция Lenzingtex 
Стропила 

DIFOPEN STRONG 

  

Обрешётка 

Подкровельная вентиляция 

Отепление 


